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既存壁の上から簡単に
美しい外観を創る外装材

樹脂サイディングは
塩化ビニル樹脂でできています。
塩化ビニル樹脂の原料は
石油が40%で60%が天然塩。
上下水道管、窓枠、雨どい、
電線被覆材などの建築資材や
遮水、防水シートなどの土木資材、
壁紙、床材などの内装材を中心に
世界中で広く使用されています。

施工後

施工前

超軽量
メンテフリー

低コスト樹脂
サイディング

新しい装いを演出する

寒冷地における外壁の凍害
や沿岸部における塩害、自
動車排ガス等の大気汚染物
質の影響を受けないので、
数十年にわたり美しい外観
を保つことができます。

耐久性に優れています

超軽量で
リフォームにも適しています

重さは平方メートル当り
2キログラムと他の外装
材に比べて超軽量。建物へ
の負担が小さくてすみ、新
築ばかりでなく耐震改修
や外張断熱改修などのリ
フォームに適しています。

●1m2あたり重量

樹脂サイディング
窯業サイディング金属サイディング

モルタル

2kg/m2

20kg/m2

4kg/m2

60kg/m2



丈夫で長持ち錆びない超軽量
美しい外観施工が容易

樹脂サイディング のメリット色 ！々

次世代のスタンダード外装材

1965年にアメリカで塗装代替のリフォーム用として
製造がはじまった樹脂製サイディングは、その優れた
耐久性や経済性が広く受け入れられ、自然条件の厳し
いアメリカ、カナダで急速に普及しました。現在、外装
市場における樹脂製サイディングのシェアは、新築用
も含め、アメリカでは約4割、カナダでは約7割を占め、
外装材の主流製品となっています。
同様に厳しい気象条件にある日本においても、現在、
確実にシェアを伸ばし続けており、これからの主流外
装材として期待を集めています。
塩害・凍害・酸性雨に強く、軽量で施工性に優れ、大が
かりなメンテナンスも不要なので、長い目で見れば経
済的。在来工法・2×4工法において、防火認定も取得
しているので、新築物件にも対応しています。 樹脂サイディングは、木造住宅の外装材として約50年前に北米で生まれました。

耐久性 、 メンテナンス性 、 コストパフォーマンス のメリットから急速に普及が進み、

近年はリフォームばかりでなく新築住宅にも数多く使用されており、

最も一般的な外装材として知られています。

日本では約30年前に北米からの輸入が始まり、

外壁の凍害のある寒冷地の北海道を中心に、塩害を受ける沿岸部等

厳しい自然環境下の住宅や別荘においてご利用が進んでいます。

近年は、耐久性、メンテナンス性、コストパフォーマンスに着目したお客様のご要望により、

寒冷地や沿岸部以外の地域でもご利用頂くケースが増えてきており、

また、 超軽量 のメリットを生かし

断熱改修や耐震改修 用の外装材としてもご利用頂いています。

樹脂サイディングは塩化ビニル樹脂（以下、塩ビ）でで
きています。
塩ビは長期耐久性を要求される上下水道管、窓枠、雨
どい、電線被覆材などの建築資材や遮水、防水シート
などの土木資材を中心にビニールクロス、フロアリン
グ等多くの建築資材として使用されており、世界中で
広く利用されています。塩ビの原料は60%が天然塩
で40%が石油。塩ビ製品は耐久性と難燃性が最大の
特長です。
【耐久性】塩ビは約65%が耐用年数15年以上の製品
に使用されています。
【難燃性】サイディング、上下水道管、窓枠等はの塩ビ
製品は燃え難く、火元が無ければ燃え続けることはあ
りません。

環境に優しい

丈夫で長持ち
燃え難い

耐久性に優れています
再塗装が不要
部分張替えが可能です

超軽量だから
建物が身軽になれる

防火認定取得で安心
雨水や湿気の心配は無し

外壁のリフォーム費用比較
モルタル壁の改修工事試算例［建坪30坪

、外壁面積150m2（足場工事含む）］
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※1 メンテナンス：部分張替え
、補修、シーリング

※2 メンテナンス：高圧洗浄、シ
ーリング、再塗装　初期投資に

は既存壁撤去費用が含まれる。

※3 メンテナンス：高圧洗浄、ク
ラック補修、再塗装
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一般的な外装材のメンテナ
ンスとして必要な定期的な
シーリングの打替えや再塗
装が不要なため、長い目で見
ると経済性に優れています。

コストパフォーマンスに
優れています

寒冷地における外壁の凍害や沿岸部
における塩害、自動車排ガス等の大
気汚染物質の影響を受けないので、
数十年にわたり美しい外観を保つこ
とができます。

耐久性に優れています

メンテナンスが
ほとんど不要です

超軽量で
リフォームにも適しています

新築も防火認定取得で安心雨水や湿気の心配は無し

樹脂サイディングの表面は塗装ではな
く材料自体に顔料が練り込まれている
ので定期的な再塗装が不要です。また、
シーリングを使用せずに施工するので
シーリングの打替えも不要です。

撥水性があり雨水が入りにく
く、入り込んだ雨水も直ちに排
水される工夫がされています。
また、通気性があるため壁内が
乾燥しやすい構造となってお
り、建物の耐久性向上に役立ち
ます。

重さは平方メートル当り2キログ
ラムと他の外装材に比べて超軽量。
建物への負担が小さくてすみ、新
築ばかりでなく耐震改修や外張断
熱改修などのリフォームに適して
います。

国土交通大臣の防火認定
を取得しており、新築の
場合は不燃下地との組合
せにより準防火地域まで
ご利用が可能です。詳し
くはメーカーカタログを
ご参照ください。
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特長を有する塩ビ製品は
上下水道管、窓枠、雨どい、
電線被覆材などの建築資材や
遮水、防水シートなどの土木資材、
壁紙、床材などの内装材を中心に
世界中で広く使用されています。
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モルタル壁の改修工事試算例［建坪30坪

、外壁面積150m2（足場工事含む）］
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200

150

100

50

0
樹脂

サイディング
金属

サイディング
窯業

サイディング
塗装

30年メンテ

20年メンテ

10年メンテ

初期投資

※1 メンテナンス：部分張替え
、補修、シーリング

※2 メンテナンス：高圧洗浄、シ
ーリング、再塗装　初期投資に

は既存壁撤去費用が含まれる。

※3 メンテナンス：高圧洗浄、ク
ラック補修、再塗装

170万円 160万円
180万円

70万円

70万円

70万円

70万円

280万円
80万円

80万円

80万円

420万円

60万円

60万円

60万円

340万円

170万円

※1 ※2 ※3

一般的な外装材のメンテナ
ンスとして必要な定期的な
シーリングの打替えや再塗
装が不要なため、長い目で見
ると経済性に優れています。

コストパフォーマンスに
優れています

寒冷地における外壁の凍害や沿岸部
における塩害、自動車排ガス等の大
気汚染物質の影響を受けないので、
数十年にわたり美しい外観を保つこ
とができます。

耐久性に優れています

メンテナンスが
ほとんど不要です

超軽量で
リフォームにも適しています

新築も防火認定取得で安心雨水や湿気の心配は無し

樹脂サイディングの表面は塗装ではな
く材料自体に顔料が練り込まれている
ので定期的な再塗装が不要です。また、
シーリングを使用せずに施工するので
シーリングの打替えも不要です。

撥水性があり雨水が入りにく
く、入り込んだ雨水も直ちに排
水される工夫がされています。
また、通気性があるため壁内が
乾燥しやすい構造となってお
り、建物の耐久性向上に役立ち
ます。

重さは平方メートル当り2キログ
ラムと他の外装材に比べて超軽量。
建物への負担が小さくてすみ、新
築ばかりでなく耐震改修や外張断
熱改修などのリフォームに適して
います。

国土交通大臣の防火認定
を取得しており、新築の
場合は不燃下地との組合
せにより準防火地域まで
ご利用が可能です。詳し
くはメーカーカタログを
ご参照ください。

●1m2あたり重量

樹脂サイディング
窯業サイディング金属サイディング

モルタル

2kg/m2

20kg/m2

4kg/m2

60kg/m2

既存壁の上から
簡単に
美しい外観を創る
外装材

樹脂サイディングは
塩化ビニル樹脂でできています。
耐久性と難燃性の
特長を有する塩ビ製品は
上下水道管、窓枠、雨どい、
電線被覆材などの建築資材や
遮水、防水シートなどの土木資材、
壁紙、床材などの内装材を中心に
世界中で広く使用されています。

施工後

施工前



をご存じですか？

樹脂サイディング普及促進委員会

樹脂サイディング普及促進委員会

樹脂サイディングに関するお問い合わせ先

TEL：03（3297）5782　ホームページ：http://www.psiding.jp

TEL：048（652）6287
信越ポリマー株式会社

TEL：03（5208）5134
http://www.shinpoly.co.jp http://www.zeonkasei.co.jp

ゼオン化成株式会社

TEL：03（3297）5601
塩ビ工業・環境協会

既存壁の上から簡単に
美しい外観を創る外装材

樹脂サイディングは
塩化ビニル樹脂でできています。
塩化ビニル樹脂の原料は
石油が40%で60%が天然塩。
上下水道管、窓枠、雨どい、
電線被覆材などの建築資材や
遮水、防水シートなどの土木資材、
壁紙、床材などの内装材を中心に
世界中で広く使用されています。

施工後

施工前

超軽量
メンテフリー

低コスト樹脂
サイディング

新しい装いを演出する

寒冷地における外壁の凍害
や沿岸部における塩害、自
動車排ガス等の大気汚染物
質の影響を受けないので、
数十年にわたり美しい外観
を保つことができます。

耐久性に優れています

超軽量で
リフォームにも適しています

重さは平方メートル当り
2キログラムと他の外装
材に比べて超軽量。建物へ
の負担が小さくてすみ、新
築ばかりでなく耐震改修
や外張断熱改修などのリ
フォームに適しています。

●1m2あたり重量

樹脂サイディング
窯業サイディング金属サイディング

モルタル

2kg/m2

20kg/m2

4kg/m2

60kg/m2

vec-admin
画像




